
Σκεπές / σοφίτες / τοιχοπ.

σε ρολλά

Ρολλά ορυκτοβάµβακα

µε ECOSE Technology

ηµιάκαµπτα, µε ενισχυµένη 

θερµική απόδοση για σκεπές

/ σοφίτες / τοιχοποιία,

αυτοφερόµενα µεταξύ

των καδρονιών

Εφαρμογές και λύσεις:

Θερμική και ακουστική μόνωση 

για σκεπές / σοφίτες / τοιχοποιία

� Εφαρμογή μεταξύ των 

καδρονιών

� Εφαρμογή σε μια ή δύο 

στρώσεις

� Μόνωση τοιχοποιίας / 

χωρισμάτων

Πλεονεκτήματα

� Ευκολία εφαρμογής, χωρίς ανάγκη 

στήριξης 

� Άκαυστος ορυκτοβάμβακας

Euroclass A1

� Ενισχυμένη θερμική απόδοση

Χαρακτηριστικά Πιστοποιητικά

Αντίδραση στη φωτιά:ΜονάδεςΧαρακτηριστικόΑπόδοση

Θερµική αγωγιµότητα

Αντίδραση στη φωτιά

Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας

Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος

Μακροχρ. απορρ.υγρασίας

Αντίσταση στη ροή αέρα

∆ιάχυση υδρατµών

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχη για κτίρια ιδιαίτερα χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας

Πάχος

mm

Τεµάχια/

ρολλό

Rd

(m2 K/W)

Πλάτος

mm

Μήκος

mm

m2/

ρολλό

Ρολλά/

παλέτα

m2/

παλέτα

κωδικός

προϊόντος

∆ιαθεσιµό-

τητα

∆ιαθεσιµότητα (στο εργοστάσιο, ενδεικτικά µόνο) : *Α σε απόθεµα, *Β σε απόθεµα – το αργότερο σε 

οκτώ ηµέρες  *C ισχύουν ελάχιστες ποσότητες και χρόνοι µετά από συνεννόηση


